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REV DATA DESCRIZIONE REDATTO CONTROLLATO APPROVATO

SCALA: DATA:

RIFERIMENTO ELABORATO

Planimetria degli interventi

ELABORATI GENERALI

1:1000

A

SEZIONE TIPO B SEZIONE TIPO C SEZIONE TIPO D

Intervento di stabilizzazione del versante con tecniche di

Ingegneria Naturalistica mediante realizzazione di

palificata doppia in legno, per il tratto in cui è già stata

realizzata a monte la trincea drenante.

Intervento di stabilizzazione del versante con tecniche di

Ingegneria Naturalistica. Posa di reti in geocomposito e

idrosemina.

SEZIONE TIPO A

Intervento di stabilizzazione del versante con Opere Marittime. Messa a dimora di

mantellata realizzata in massi a dimensione variabile per la prevenzione di

fenomeni di sifonamento. Realizzata in trachite rossa al fine di contestualizzare

l'opera al paesaggio naturale esistente.

scala 1:200 scala 1:200 scala 1:200

scala 1:1000

PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI PROPOSTI

scala 1:200

Posa di rete metallica a doppia torsione accoppiata con bioreti naturali in agave tipo "RECS".

Stabilizzazione dei massi >0.8-1.0mc mediante chiodatura.

Per le precise quantità si faccia riferimento agli elaborati specifici.

Realizzazione di muratura in terre armate per la mitigazione degli interventi

strutturali precedenti e l'avanzamento del fronte mare - vedi sez. tipo A

    Opera marittima di protezione della muratura di sostegno - Mantellata realizzata con massi

    (Cat. 2 - 3)

Opere di difesa versante mediante pali infissi nel terreno

vedi sez. tipo C

Fascinate vive drenanti con fascine in ramaglia e paletti in legno vivo o morto - castagno,

larice etc lunghezza variabile

Palificata viva di versante SEMPLICE in tondami di larice o castagno d. 16-20 cm posti

alternativamente in senso longitudinale ed in senso trasversale (L = 1,50 - 2,00 m) a formare

un castello in legname  con  pendenza in fronte di 60° riempita con l'inerte ricavato dallo scavo

ammendato al 50% con terreno agrario di nuovo apporto.

Palificata viva di versante DOPPIA in tondami di larice o castagno d. 16-20 cm posti

alternativamente in senso longitudinale ed in senso trasversale (L = 1,50 - 2,00 m) a

formare un castello in legname  con  pendenza in fronte di 60° riempita con l'inerte ricavato

dallo scavo ammendato al 50% con terreno agrario di nuovo apporto.

Drenaggi sub-verticali Ø150 i=14m con tubo drenante microfiltrato Ø80 e getto di completamento in

cls alveolare drenante

inclinazione e lunghezza variabile (vedi elaborato specifico)

Filtro di depurazione tipo pozzo perdente per le acque della piattaforma stradale

Ripristino e completamento tubazioni interrate o parzialmente interrate esistenti per lo scarico delle

acque meteoriche

Legenda planimetria - interventi già realizzati

Trincea drenante di compluvio e raccolta h=1.00m La=0.30m  tipo "Gabbiodren"

verso Vedi sez. tipo E e sez. tipo B

    Pulizia di canale esistente

   Pozzetto di raccordo

DR. N° 01

Pulizia e ispezione del versante, eventuale disgaggio e/o demolizione. Per le precise quantità si

faccia riferimento agli elaborati specifici.

Posa di rete metallica a doppia torsione accoppiata con bioreti naturali in agave tipo "RECS".

Stabilizzazione dei massi >0.8-1.0mc mediante chiodatura.

Per le precise quantità si faccia riferimento agli elaborati specifici.

    Opera marittima di protezione della muratura di sostegno - Mantellata realizzata con massi     (Cat. 2 - 3)

Opere di difesa versante mediante pali infissi nel terreno vedi sez. tipo C

Palificata viva di versante DOPPIA in tondami di larice o castagno d. 16-20 cm posti

alternativamente in senso longitudinale ed in senso trasversale (L = 1,50 - 2,00 m) a

formare un castello in legname  con  pendenza in fronte di 60° riempita con l'inerte ricavato

dallo scavo ammendato al 50% con terreno agrario di nuovo apporto.

Legenda planimetria - lavori complementari

Massetto in c.a. di collegamento interventi di progetto  ed interventi complemetari

Pavimentazione in cls architettonico

SEZIONE TIPO D1

Intervento di stabilizzazione del versante con tecniche di

Ingegneria Naturalistica, per i tratti in cui sono già stati

realizzati gli interventi di drenaggio. Posa di reti in

geocomposito e idrosemina.

scala 1:200

SEZIONE TIPO E

scala 1:200

Intervento di stabilizzazione del versante con la

realizzazione di Opere Speciali . Costruzione di strutture di

micropali in cemento armato.

Intervento di stabilizzazione del versante con tecniche di

Ingegneria Naturalistica mediante posa di reti in

geocomposito e idrosemina, per i tratti in cui sono già

presenti le opere speciali di consolidamento e le opere di

drenaggio.


